
Karakteristik Özellikleri: 

 Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ATEX I M1 sertifikasına sahiptir.

 Her türlü şarj rafı için uygundur: Yüksek hassasiyetli sabit akım ve sabit voltaj yönetim devresi ile herhangi
bir 5-10V şarj rafında şarj edilebilir.

 Şarj durumu ve gösterge fonksiyonu: Şarj dolu olmadığında, kırmızı gösterge ışığı yanar, aksi halde yeşil
gösterge ışığı yanar.

 Ana ve yardımcı ışık kaynağının otomatik değiştirme fonksiyonu: Ana lamba, batarya voltajı belirli bir değere
düştükten sonra bataryayı aşırı deşarjdan korumak, batarya ömrünü ve aydınlatma süresini uzatmak için
otomatik olarak yardımcı lambaya geçebilir.

 360 derece döner anahtar/buton tasarımı sayesinde, piyasadaki basmalı anahtar/buton  arızalarının önüne
geçilmiştir.

Temel Teknik Parametreler 

Model 
KL6LM(B) 

Voltaj 4.2V 

Akım 6mA 

Aydınlatma Süresi ≥20h 

Şarj Süresi 8h 

Batarya ömrü ≥600 cycle 

Ağırlık 0,62g 

Ana Işık 
Kaynağı 

Güç 1W 

Işık şiddeti 
(1M) 

≥7000Lx 

Işık şiddeti 
 11 saatten sonra 

(1M)
≥5000Lx 

Servis ömrü 50000h 

Yardımcı Işık 
kaynağı Güç 0.4W 

WANTAI KL6LM(B) 
MADENCİ BAŞ LAMBASI 
EX-PROOF   ATEX I M1 


